
• Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s 

• PD3.0- und QC3.0-Ladeunterstützung

• SD-/microSD-Kartenleser

Durch die hohe Anschlussvielfalt ist unser All-in-One Kartenleser ein perfektes 

Zubehör für alle Standard 3,5” Einschübe. Der CHIEFTEC CRD-908H unterstützt die 

USB 3.2 Gen1 Transferraten bis 5 GBit/s und kann alle herkömmlichen Kartenformate 

lesen. Mit zusätzlichen USB Anschüssen (1x USB Typ-C mit PD3.0 und QC3.0 Schnell-

ladefunktion, 1x USB Typ-A mit QC3.0 Schnellladefunktion, 2x USB Typ-C, 2x USB 

Typ-A) kann der CRD-908H die Beschreibung “multifunktional” wahrlich erfüllen.
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In this case you can trust!

** CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 

* Die aufgeführten Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Technische Daten

Artikelnummer CRD-908H

Farbe Schwarz

Schnittstellen 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Gbps)

2x USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Gbps)

1x USB Typ-A für QC3.0 Laden

1x USB Typ-C für PD3.0 & QC3.0 Laden

1x SD 3.0 Kartenslot

1x MicroSD 3.0 Kartenslot

Abmessungen (TxBxH) 135.2mm x 25.3mm x 102.0mm

Form-Faktor 3.5” Laufwerkseinschub

Datenanschlüsse (intern) USB 3.2 Gen1 onboard Pfostenstecker (5 Gbps)

Stromversorgung via Molex

Material Metall / Plastik

Lieferumfang All-in-One Kartenleser, Schrauben

Garantie 24 Monate
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